UCHWALA NR XX/201/17
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodkow transportowych na terenie Gminy Padew

Narodowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j.
z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (j.t Dz.U.z

2017 r. , poz.1785) Rada Gminy w Padwi Narodowej u ¢ h w a | a, co nastepuje:

§ 1. Okresla si¢ wysoko$¢ stawek podatku od §rodkow transportowych na terenie gminy Padew Narodowa :

1. od samochodéw ciczarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony iponizej 12 ton -

w nastepujacej wysokosci w ztotych:

Dopuszczalna masa catkowita w tonach Kwota
Powyzej 3,5 tony do 4 ton wlacznie 620
Powyzej 4 ton do 5,5 ton wlacznie 671
Powyzej 5,5 ton do 8 ton wlacznie 831
Powyzej 8 ton do 9 ton wilacznie 894
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 1079

2.0d samochodoéw ci¢zarowych o dopuszczalnej masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton —

w nastepujacej wysokosci w ztotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa O$ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy
catkowita w tonach lub zawieszeniem uznanym za rOwnowazne zawieszenia osi
nie mniej niz mniej jezdnych
niz
Posiadajacych dwie osie
12 13 993 1118
13 14 1118 1241
14 15 1241 1366
15 1366 1413
Posiadajacych trzy osie
12 17 1552 1245
17 19 1738 1862
19 21 1925 2048
21 23 2110 2234
23 25 2296 2419
25 2483 2607
Posiadajacych cztery osie i wiecej

12 25 2419 2.545
25 27 2483 2607
27 29 2545 2667
29 31 2607 2751
31 2667 2751
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3. od ciggnikoéw siodtowych i balastowych przystosowanych do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa
o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton — w nastepujacej wysokosci

w ztotych:

Ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania acznie z naczepg lub przyczepa Kwota
o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdéw

Od 3,5 tony do 4 ton wlacznie 559
Powyzej 4 ton do 5,5 ton wlacznie 807
Powyzej 5,5 ton do 8 ton wlacznie 1055
Powyzej 8 ton do 9 ton wiacznie 1303
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 1552

4. od ciggnikow siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania acznie z naczepa lub przyczepa
o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdow réwnej lub wyzszej niz 12 ton — w nastepujacej wysokosci

w ztotych:
Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdow: | O$ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem | Inne systemy
ciagnik siodlowy + naczepa, ciggnik balastowy + przyczepa | pneumatycznym lub zawieszeniem zawieszenia
w tonach uznanym za rGwnowazne osi jezdnych
nie mniej niz mniej

niz
Posiadajacych dwie osie
12 18 1614 1689
18 25 1676 1800
25 31 1738 2048
31 1800 2174
Posiadajacych trzy osie i wigcej
12 40 2092 2145
40 2607 2858

5. od przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalng mase catkowita od
7 ton 1 ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwigzanych wylacznie z dziatalnoscig rolniczg prowadzong przez podatnika
podatku rolnego — w nastepujacej wysokosci w ztotych:

Dopuszczalna masa catkowita w tonach Kwota
nie mniej niz mniej niz
7 10 410
10 12 435

6. od przyczep inaczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalng mase catkowita
rowng lub wyzsza niz 12 ton z wyjatkiem zwigzanych wylacznie z dziatalno$cig rolniczg prowadzong przez
podatnika podatku rolnego — w nastgpujacej wysokosci w ztotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu 05 jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
pojazdow: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym | zawieszenia 0si
w tonach za rownowazne jezdnych

nie mniej niz | mniej niz

Posiadajacych jedng o$

12 18 405 435

18 25 496 528

25 589 633
Posiadajacych dwie osie

12 28 682 1035
28 33 993 1118
33 38 1241 1458
38 1489 1918
Posiadajacych trzy osie i wiecej

12 38 1055 1180
38 1241 1446
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7. od autobus6w — w nastgpujacej wysokosci w ztotych:

Lp. Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy Kwota
1. Mniej niz 22 miejsca 869
2. Rownej lub wigkszej niz 22 miejsca 1738

§ 2. Wykonanie uchwaly nalezy do Wojta Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego

Przewodniczacy Rady Gminy

Janusz Bik
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