Padew Narodowa, 24.04.2006 r.
RGR-7332/3/06

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia

           Na podstawie art.46 a ust. 7 pkt 4 , art. 56 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmian.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego 
( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.)
1. po rozpatrzeniu wniosku Podkarpackiego zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 30.01.2006 r.

2. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

                                                       u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia: 

„ Wisła – Wola Zdakowska – Przykop zad. 2, modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły na długości 2,51 km w miejscowości Przykop i Zaduszniki, gmina Padew Narodowa, powiat Mielec”.

Warunki są następujące:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowane prace są niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej i wynikają z oceny stanu technicznego istniejącego wału. 
Planowane prace:

▪ modernizacja prawostronnego odwałowania rzeki Wisły w km. 3+440 – 5+950 poprzez podwyższenie wału średnio o 15 cm, i uzyskanie szerokości korony – 3,0 m, nadsypanie skarpy odwodnej do nachylenia 1:2,4 oraz zagęszczenia jej.
▪ zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu poprzez wykonanie na skarpie odwodnej ekranu  z bentomaty.

▪ zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża wału poprzez wykonanie w stopie skarpy odwodnej: w km 3+440- - 5+380 ekranu hydroizolacyjnego metodą iniekcji, w km 5+380 – 5+640 przesłony hydroizolacyjnej jednorzędowej  a w km 5+640 – 5+950 przesłony hydroizolacyjnej 
dwurzędowej.
▪ wykonanie po stronie odpowietrznej wału w km 3+440 – 5+380 drogi przywałowej  o szerokości korony 4.0 m o nawierzchni żwirowej.
▪ przebudowa podjazdu rampy od strony zawala w km 5+640 i wykonanie na zawalu podjazdu rampy w km 5+670.

      ▪ wykonanie rampy wałowej w km 3+908 ze zjazdem na drogę w km 3+970.

▪ odbudowa drogi komunikacyjnej o nawierzchni trawiastej usytuowanej przy stopie wału od strony odwodnej.

Działki przylegające do miejsca realizacji inwestycji.
      Obręb Przykop gm. Padew Narodowa
Wykaz działek
 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 127/1, 127/2, 127/3, 128,   129/1, 283, 341/1, 341/5, 379/1, 379/2, 378/1, 377, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385, 386/1, 428/1, 428/2, 473, 474, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 477/ 1, 477/2, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484, 484/1, 485/1, 485/2, 753/1, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758.
Obręb Zaduszniki gm, Padew Narodowa
Wykaz działek
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28/3, 28/4, 29/7, 29/8, 29/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34/3, 34/6, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 36/5, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 36/4, 64/1, 65, 66/4, 67/1, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2,- 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/ l, 75/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99, 100, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 324/1, 373/1, 373/2, 374/3, 378/3, 379/2, 379/3, 379/1, 230/2, 66/5, 316.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W celu realizacji inwestycji konieczny będzie pobór gruntu z tzw. rezerw. Przy lokalizacji miejsc poboru gruntu ( rezerw) należy zachować odległość 50 m od stopy wału. Po zakończeniu eksploatacji rezerwy miejsca te należy zrekultywować.
Realizacja inwestycji wiąże się z pracą maszyn budowlanych wykonujących wykop, niwelacje terenu, transportujących ziemię z rezerw ziemnych. Czynności te powodują uciążliwości poprzez emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych. Jest to emisja niezorganizowana i chwilowa o charakterze lokalnym dlatego nie będzie stanowiła nadmiernej szkodliwości dla środowiska. Wykorzystać i eksploatować takie maszyny budowlane i środki transportu , które nie spowodują znacznego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu emitowanego do środowiska..
Oddziaływanie w trakcie realizacji  inwestycji będzie wynikać z prowadzenia typowych prac budowlanych oraz pobytu pracowników wykonujących roboty. Potencjalne zanieczyszczenie to typowe ścieki bytowe z obiektów socjalnych zaplecza budowy oraz zanieczyszczone wody deszczowe z placu budowy. Zanieczyszczenia w wodach deszczowych będą pochodzić od ruch pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia powyższych prac. Ruch pojazdów będzie 
zwiększony w porównaniu z ruchem obecnym (obecnie odbywa się tylko ruch maszyn rolniczych) ale nie na tyle aby zanieczyszczenia znacząco pogorszyły stan środowiska.           W okresie eksploatacji wały przeciwpowodziowe i śluza wałowa nie wpływają ujemnie na jakość wód powierzchniowych. Przeznaczeniem wału przeciwpowodziowego Wisły jest ochrona terenów doliny Wisły przed skutkami wysokich stanów wody na rzece. Wykonywane prace przy zabezpieczeniu przeciw-filtracyjnym, nie naruszają własności indywidualnych użytkowników gruntów, lecz powodują czasowe wyłączenie z produkcji części działek bezpośrednio przyległych do wału w międzywalu, przez okres wykonywania robót.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Inwestycja nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm określonych przepisami w zakresie poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń środowiska.
Zabezpieczyć środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem w zakresie norm klimatu akustycznego, wibracji oraz emisji pyłów i substancji.

Usunięcie drzew i krzewów w pasie 15 m od stopy wału nie może wpłynąć znacząco na ilość zieleni i ptactwa. Drewno z usuniętych drzew powinno zostać zagospodarowane przez właścicieli gruntów a doły po karczach powinny być wypełnione zagęszczonym gruntem.
Negatywny wpływ ścieków socjalnych pochodzących z obiektów socjalnych zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji należy wyeliminować wyposażając zaplecze w kontenerową kabinę sanitarną.
Projektowane prace przy zabezpieczeniu prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły, nie wpłyną ujemnie na stan środowiska przyrodniczego, a będą służyć zabezpieczeniu całej prawobrzeżnej doliny Wisły przed skutkami powodzi.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii  przemysłowych. 

Nie podlegają ustaleniom niniejszej decyzji.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie podlegają ustaleniom niniejszej decyzji.

6. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie podlega ustaleniom niniejszej decyzji .
U z a s a d n i e n i e

W dniu 16.02.2006 r. do Urzędu Gminy w Padwi Narodowej wpłynął wniosek Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Wisła – Wola Zdakowska – Przykop zad. 2, modernizacja, przciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły na długości 2,51 km w miejscowości Przykop i Zaduszniki, gmina Padew Narodowa, powiat Mielec”.
Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia                    9 listopada  2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz.2573 z 2004 r. ze zmianami ) dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko. W dniu 20.02.2006 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd , a komunikaty wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy na okres            21 dni. W podanym okresie do Urzędu Gminy nie wpłynęły uwagi bądź wnioski dotyczące realizacji powyższego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Padew Narodowa  zwrócił się pismem nr RGR-7332/3/06 z dnia 20.02.2006 r do Starosty Powiatu Mieleckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.     Po zasięgnięciu  opinii w powyższej sprawie  Wójt Gminy  postanowieniem nr RGR-7332/3/06 z dnia 8 marca 2006 r. zwolnił inwestora z obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Projektowane prace są niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej. Nie wpłynął ujemnie na stan środowiska przyrodniczego lecz będą służyć zabezpieczeniu całej prawobrzeżnej doliny Wisły przed skutkami powodzi.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Padew Narodowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Załączniki: Charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska           ( Dz. U. .Nr  62, poz. 627 ze zmian. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.. 46 ust. 4  powyższej ustawy , przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin zgodnie z art. 46 ust 4 b ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska może ulec wydłużeniu jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Otrzymują:
1. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu.

2. Starosta Powiatu Mieleckiego.

3. Strony wg rozdzielnika.
                            Załącznik nr 1
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.                                                               „ Wisła – Wola Zdakowska – Przykop zad. 2, modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły na długości 2,51 km w miejscowości     Przykop i Zaduszniki.”
Stan techniczny wałów został określony na podstawie analizy istniejących warunków w terenie, zjawisk występujących podczas powodzi oraz wykonanych badań.                       Ważnym elementem lokalizującym potencjalne osłabienie wałów są kierunki naporu hydrodynamiczne wód powodziowych na wał. Większość wód powodziowych przedostających się na zawale posiada drogi migracji pod korpusem wału. Natężenie przesięków zaczyna się na odcinku braku lub zbytu małej warstwy (poniżej 1m) zbudowanej z utworów gliniastych, madowych lub pylastych w przypowierzchniowym profilu gruntów podłoża. Płytkie zaleganie w podłożu przepuszczalnych utworów piaszczystych na przeciętnej głębokości 1-2 m, ułatwia przepływ wody pod korpusem wału. Występujące w kilku miejscach wału bliskie położenie głęboko wciętych w podłoże starorzeczy i zastoisk wodnych umożliwia strefowe i warstwowe przesączanie się wód. Dodatkowym i powszechnym mankamentem, występującym na badanym odcinku wałów jest wybranie gruntów zwięzłych do budowy wału w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Na przeważającej długości wału, w odległości poniżej 30 m od stopy wału w międzywalu, znajdują się zagłębienia, często wypełnione wodą, z których wybrano grunt słabo przepuszczalny. Jeśli na zawalu, naprzeciwko nich znajdują się obniżenia terenowe stanowią one potencjalne miejsca zagrożeń przesiąkami. Niezwykle groźne dla stateczności wałów są również gryzonie drążące nory w korpusie wału od strony międzywala.
W wyniku sporządzonej inwentaryzacji osłabień powodziowych wału oraz wykonanych badań stwierdzono osłabienia wałów.

W celu zapobieżenia wystąpienia przecieków wody przez wał w okresie wysokich stanów wody będą wykonane prace zabezpieczające, polegające na:
· Wykonaniu przesłony iniekcyjnej w korpusie wału i podłożu,

· Wykonaniu korony wału dla uzyskania stałego, bezpiecznego wzniesienia korony wału nad poziomem wody przy przepływie Q1%, ð= 1,0 
· Usunięciu zadrzewienia i zakrzaczenia w pasie 15 m od stopy skarpy

· Zasypaniu gruntem zwięzłym dołów po wykarczowanych drzewach,

· Wydzieleniu pasa komunikacyjnego o szer. Do 5,0 od strony zawala
· Naprawie i umocnieniu pojazdów ramp wałowych.    

Zabezpieczenie przed przesiąkami wykonane zostanie w korpusie wału, od strony międzywala, na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, (PZMiUW) w Rzeszowie Oddział Tarnobrzeg)

Usunięcie zadrzewienia i zakrzaczenia wykonane zostanie od strony międzywala na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Sandomierzu. 

Projektowane prace są niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej.                                   

Zagęszczenia gruntów w korpusie wału jest możliwe z powierzchni wału do głębokości   1,0 - 1,5 m przez wibracyjne zagęszczenie gruntów w wale przeciwpowodziowym. Zagęszczenie przewidziano w skarpie odwodnej wału w związku z wykonaniem ekranu z bentomaty i koniecznością rozebrania skarpy.
Wykonanie przesłon pionowych w miejscu występowania starorzeczy. Możliwe jest ograniczenie przepływu wód od strony starorzeczy przez wykonanie ekranu iłowo – cementowego, bentonitowego lub ścianki szczelnej.

Wydłużenie drogi filtracji wód powodziowych polega na wykonaniu warstwy  izolacyjnej w międzywalu oraz wydłużenie drogi filtracji w zawalu  przez ograniczenie i zmianę sposobu upraw rolnych oraz wykonanie filtra ochronnego wału szerokości kilku metrów. Obecnie na wielu odcinkach wału uprawa gruntów rolnych jest prowadzona do samej stopy wału. Koniecznym jest wykonanie szerszych półek na styku wału z wodami otwartymi na zawalu i umocnienie obszarów starorzeczy na odległość około 40 m od osi wału.
Podwyższenie wału dla bezpieczeństwa doliny polega na wyrównaniu korony wału (podwyższeniu Wału) o 0,1 – 0,40 m (średnio) na całej długości wału, dostosowując niweletę korony wału do niwelety poziomu wód miarodajnych  Q1% <, rzeki Wisły. Wykonanie podwyższenia wału zmniejszy przekrój poprzeczny międzywala o 0,1 %. 
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